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IP55 (Batterijkast), IP54 (Elektrische Kast)
Batterijkast (Airconditioner)

Brandbare Gasdetectie + Novec1230 + Water Brandbeveiliging
C3

0 ~ 95% (Niet - Condensatie)
-30 ~ 50
< 2000

≤ 75
RS485, Ethernet

Modbus RTU, Modbus TCP / IP

60

    
1
1

200

200 ~ 750 200 ~ 650

LiFePO4-280Ah
1P20S

3P4W

220 / 380; 230 / 400
50 / 60

3P4W

220 / 380; 230 / 400
50 / 60

0.2

1686 * 2093 * 1354
2500
HMI

0.8 Leading ... 0.8 Lagging

≤ 3%

143.36

30 50 60 100

43 72 86 144

30 50 60 100

43 72 86 144

179.2 215.04 143.36 161.2 179.2 215.04

[1] Het systeem wordt afgebouwd wanneer de omgevingstemperatuur boven de 45℃ komt.
[2] Het systeem wordt afgebouwd wanneer de hoogte boven de 2000m ligt.

CE (IEC 61000, IEC 62477), IEC 62109, IEC 62619, UN 3480, 
CEI 0-21, CEI 0-16, VDE 2510

G99, VDE 4105, EN50549, CE (IEC 61000, IEC 62477), IEC 62109, NC RfG, VDE 4110
UN 38.3

IEC 62619, UL 1973, UL 1642, UL 9540A

AC Uitgang
215.04

Type Accu
Pack-Konfiguration
Batterij Capaciteit [kWh]
 
Verbindungstyp
Oplaad / Ontlaad Vermogen [kW]
Nominale Netspanning [V]
Frequentie [Hz]
Nominale AC Uitgangsstroom [A]
Einstellbarer
Leistungsfaktorbereich
Uitgang THDi
[@Nominaal Uitgang]

Verbindungstyp
Nominaal Uitgangsvermogen [kW]
Nominaal Uitgangsspanning [V]
Uitgangsfrequentie [Hz]
Nominale Stroom [A]
Frequentie Nauwkeurigheid [Hz]

Afmetingen [B * H * D] [mm]
Gewicht [kg]
Display
Schutzart
Kühlung
Feuerlöschsystem
Korrosionsschutzklasse
Relative Luftfeuchtigkeit
Bedrijfstemperatuur [℃]
Hoogte [m]
Geluidsniveau [dB]
Kommunikationsschnittstelle
Kommunikationsprotokoll

Max. PV Ingangsvermogen [kW]
Max. PV
Ingangsspanningsbereik [V]
Aantal MPPT's
Aantal PV Ingangen
Max. Ingangsstroom [A]

Systeem

Omvormer
PACK
Cell

Modell

Batterij

Back-up Uitgang (Off Grid)

Algemene Parameters

PV Zijkant Parameters (Optioneel)

Certificeringen & Normen

PowerHill
P30-143kWh

PowerHill
P30-179kWh

PowerHill
P60-143kWh

PowerHill
P60-161kWh

PowerHill
P60-179kWh

PowerHill
P60-215kWh

PowerHill
P100-215kWh

1
1

100

30

200 ~ 750

1 / 2
1 / 2

200 / 400

60 / 120

200 ~ 650

PowerHill (143kWh-215kWh)PowerHill (143kWh-215kWh)Geïntegreerde Outdoor Batterij Energie Opslagkast
PowerHill

P50-215kWh

[2]

[1]
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Geïntegreerde Outdoor Batterij Energie Opslagkast

Plug-and-play, alles-in-één ontwerp

Tot 100% ongebalanceerde belastingwerking

Ondersteunt zonne-energie, generator,
windturbine aansluiting

Toepassing voor multi-grid hulddiensten

5 lagen veiligheid ontwerp

Hogere beschikbaarheid met modulair ontwerp & O&M
cloudplatform

POWERHILL 
(143kWh-215kWh)


