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POWERMOUNT
(1505-2007kWh)

Kontenerowy System Magazynowania Energii

9 Konstrukcja All-in-One
Wielowarstwowa konstrukcja bezpieczenstwa

Podwdjny system gaszenia pozaru

Niezalezne zarzadzanie pojedynczym klastrem
Szybka instalacja

Modutowa konstrukcja dla elastycznej konfiguracji

Kontenerowy System Magazynowania Energii

PowerMount (1505-2000kWh)

-P720-1505kWh -P480-2007kWh -P960-2007KkWh -P1000-2007kWh
Akumulator
Typ ogniwa LiFePO4 - 280Ah
Konfiguracja Systemu 6 * 1P280S 8 * 1P280S ‘ 8 * 1P280S ‘ 8 * 1P280S
Pojemnosc¢ Baterii [kwh] 1505.28 2007.04 \ 2007.04 | 2007.04
Wyjscie AC
Znamionowa moc Wyjsciowa [kW] 720 (12 * 60) 480 (8 * 60) ‘ 960 (16 * 60) ‘ 1000 (18 * 60)
Napiecie Znamionowe [V] 400, 3P4W+PE
Czestotliwosc [Hz] 50/ 60
Prad Znamionowy [A] 1039 693 ‘ 1386 ‘ 1443

Harmoniczne
Zdolnos$¢ Przecigzeniowa

Transformator Separacyjny
Stopiert Ochrony

Klasa Antykorozyjnosci
Temperatura Pracy [*C](1
Wilgotnos$¢ Wzgledna
Wysoko$¢ Robocza [m][2]
Emisja Hatasu (dB)
Wymiary [S*G*W] [mm]
Maks. Waga [kg]

System Przeciwpozarowy
Interfejs Komunikacyjny i Protokdt

Certyfikaty

< 3% (@moc Znamionowa)
110%, Ciagta praca
Parametry Ogoélne
Nie
IP 54
C3
-30~50
0 ~ 95% (Bez Kondensadji)
<3000
<75
Kontener 20HQ (6058 * 2438 * 2896)
Okoto 26500
Ochrona Przeciwpozarowa Wodna + Novec 1230
Ethernet, Modbus TCP
Certyfikaty
IEC 61000, IEC 62477, IEC 62619, ROHS, UN3536
IEC 62619, UL 1973, UL 9540A, UL 1642
EN 50549, VDE 4105, VDE 4110, NC-RFG,TOR-TypA and B, G99

Okoto 21500

[1] System bedzie pracowat z obnizona moca, gdy temperatura otoczenia przekroczy 45°C.
[2] System bedzie pracowat z obnizong mocg, gdy wysokos¢ nad poziomem morza przekroczy 2000 m.
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